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بنام خدا

:پيشگفتار 

به رشد تعداد واحدهاي توليدي صنايع غذايي و آشاميدني و ايجاد تغييرات در تكنولوژي و تنوع و روند رو 

وناگوني محصولات توليدي ، سبب گرديد تا اداره كل نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي از سال گ

تدوين ضوابط مذكور شامل حداقل ضوابط . ايد اقدام به تدوين مقررات و ضوابط جديد متناسب با علم روز غذا نم1381

 سياست تدوين 1385 ادامه يافت وليكن از تير ماه سال 1384تاسيس و بهره برداري كارخانجات مختلف غذايي تا سال 

 بسته بندي  تاسيس و بهره برداري واحدهاي توليد وبرايبهداشتي فني و ضوابط تغيير و مقرر گرديد ضوابط 

ساير موارد از جمله تجهيزات خط توليد، آزمايشگاه و ضوابط  ود گردكلي تدوينت ضابطه اي  بصورمواد غذايي

.  تصويب برسدبهتدوين ومختص به هر محصول  توليد هر محصول درضوابط جداگانه اي برايبهداشتي اختصاصي 

شنهادات مطروحه واقع لزوم اصلاح خواهد شد بدين منظور پيمبراي هماهنگي با توسعه جهاني، ضوابط در 

 ، ضابطه اصلاح شده از طريق واحد اطلاع رساني به اطلاع  مورد بررسي قرار گرفته و پس از تاييد علميتوسط كميته

.عموم خواهد رسيد

.موجود مي باشد ) www.fdo.ir(شايان ذكراست كه ضوابط بر روي سايت معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت 
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:       بهداشتي وبا  همكاري   توسط اداره كل نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و ضابطهاين

اداره كل آزمايشگاه هاي كنترل غذا و دارو، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشـكي و خـدمات بهداشـتي درمـاني                

اني ايران، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم    تهران، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درم           

پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي، معاونت غـذا و دارو دانـشگاه علـوم پزشـكي و خـدمات بهداشـتي            

درماني مازندران، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني فارس، معاونـت غـذا و دارو                    

و خدمات بهداشتي درماني چهارمحال و بختياري، معاونت غذا و دارو دانشگاه علـوم پزشـكي        دانشگاه علوم پزشكي    

و خدمات بهداشتي درماني كهكيلويه و بويراحمد، سازمان حفاظت محـيط زيـست، دفتـر صـنايع تبـديلي و تكميلـي               

ان، دفتـر نظـارت     وزارت جهاد كشاورزي، پژوهشكده غذايي و كشاورزي سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايـر             

.             تــــدوين گرديــــده اســــت  بهداشــــت آب و فاضــــلاب شــــركت مهندســــي آب و فاضــــلاب كــــشور     
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اداره كل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتيمعاونت غذا و دارووزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

 آب معدنياقل ضوابط فني و بهداشتي واحدهاي توليد كنندهحد

�

 مقدمه -1

ي كـه بـه صـورت طبيعـي و يـا بوسـيله وسـايل                 آبهايي هستند با منشاء زير زمين      1آبهاي معدني   

.حفاري از سطح و يا عمق زمين استخراج شده اند 

آب چشمه ها به طور كلي داراي املاحي هستند كه در اثر عبـور آب از سـطح يـا عمـق زمـين در آن حـل                           

. شده اند 

 هدف-2

آب معدني  د كننده   ولي تعيين حداقل ضوابط فني و بهداشتي واحدهاي ت        ضابطههدف از تدوين اين     

.مي باشد

 دامنه كاربرد -3

 ضـوابط  ،واحدجهت تاسيس كاربرد داردوآب معدني  در مورد واحدهاي توليد كننده      ضابطه اين  

. عمومي نيز بايد مد نظر قرار گيردGMPفني و بهداشتي ذكر شده در 

تذكر 

– آب معـدني طبيعـي    2441هـاي    ملي ايران بـه شـماره        هاي  استاندارد آخرين تجديدنظر    رعايت

 ويژگـي هـا ، حـد مجـاز آلـودگي و       2591،   ويژگي هـاي باكتريـايي آب معـدني طبيعـي            4403ويژگي ها ،    

 روش آزمــون – آب معــدني 5869و روش هــاي آزمــون بــاكتريولوژيكي آب معــدني طبيعــي آشــاميدني

ت صنعتي ايران و ضـوابط      ميكروبيولوژي و ساير استاندارد هاي ملي مرتبط سازمان استاندارد و تحقيقا          

.فني و بهداشتي مرتبط اين معاونت  الزامي است 

تعاريف و اصطلاحات 

آب معدني طبيعي -

:  به دلايل زير قابل تشخيص است2آبي است كه از آب آشاميدني

.و ديگر تركيبات مشخص مي گردد3بوسيله محتواي املاح معدني خاص، عناصر كمياب  ) الف 

1 Mineral Water 
2 Drikking Water

3 Trace Element
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اداره كل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتيمعاونت غذا و دارووزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

 آب معدنياقل ضوابط فني و بهداشتي واحدهاي توليد كنندهحد

�

ي مانند چشمه و نقاط حفاري شده از سفره هاي آب زير زميني به دست مـي آيـد و          از منابع طبيع  ) ب

كليه اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري از هرگونه آلودگي يـا تـأثيرات خـارجي روي كيفيـت آن بايـد                    

.انجام گيرد

.تركيبات آن در فصول مختلف سال از ثبات نسبي برخوردار است) ج

. آن تغيير نكند جمع آوري مي شودتحت شرايطي كه ويژگي هاي) د

.در نزديكترين محل ممكن به سرچشمه آب ، تحت شرايط بهداشتي خاص بسته بندي مي شود) ه 

2441 استاندارد ملي ايران بـه شـماره   2-8 به جز فرآيندهايي كه در بند  1هيچگونه فرآيند پالايش    ) و  

.تعيين شده است در مورد آن به كار نمي رود

2ي گازدار آب معدن-

 اسـتاندارد ملـي ايـران بـه شـماره           1-2-8است كه پس از پالايش هاي مجاز طبق بنـد           آب معدني   

 بسته بندي و حاوي دي اكـسيد كـربن بـه ميزانـي كـه در سرچـشمه آب وجـود داشـته اسـت                          2441

.مي باشد و به طور آشكار تحت شرايط فشار و دماي عادي متصاعد مي شود

3از  معدني طبيعي بدون گآب-

 اسـتاندارد ملـي     1-2-8طبـق بنـد   است كه به طور طبيعي و پس از پالايش هاي مجـاز             آب معدني   

 بسته بندي و حاوي دي اكسيد كربن به ميزاني كه به طور آشكار تحت فشار و              2441ايران به شماره    

.دماي عادي متصاعد گردد نمي باشد

1 Treatment

2 Naturally Carbonated Natural Mineral Water

3  Non – Carbonated Natural Mineral Water
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 آب معدنياقل ضوابط فني و بهداشتي واحدهاي توليد كنندهحد

�

1آب معدني طبيعي گاز زدايي شده -

2441 استاندارد ملي ايران به شماره       1-2-8آب معدني است كه پس از پالايش هاي مجاز طبق بند            

.بسته بندي و دي اكسيد كربن آن حذف شده است

2) بندي اكسيد كر( آب معدني طبيعي غني از گاز -

 اسـتاندارد ملـي ايـران بـه شـماره           1-2-8آب معدني است كه پس از پالايش هاي مجاز طبق بند            

 بسته بندي و داراي دي اكسيد كربن به ميزان بيشتري نسبت به مقدار آن در محـل منـشاء آب                     2441

.باشد ضمن اينكه اين گاز از خود منشاء آب معدني طبيعي تأمين مي گردد

3زدار شده آب معدني طبيعي گا-

 اسـتاندارد ملـي ايـران بـه شـماره           1-2-8 معدني است كه پس از پالايش هاي مجاز طبق بنـد             بآ

. و قبل از بسته بندي از منبع ديگري گاز به آن اضافه مي گردد2441

4آلودگي-

وجود هرگونه مواد نامطلوب و زائد در آب

5تصفيه -

 بـه آن    2441استاندارد ملي ايران به شـماره        هرگونه عملياتي كه جهت بهبود كيفيت آب معدني در          

.اشاره شده است

6ظرف -

 هرگونه بطري، قوطي و يا ساير بسته بندي هاي مجاز كه با آب معدني طبيعي پر شده و بـه طـور                      

.مناسبي نام گذاري شده و براي فروش عرضه مي شود

1 Decarbonated Natural Mineral Water

2 Natural Mineral Water Fortified With Carbon Dioxide From the Source

3 Carbonated Natural Mineral Water 

4 Contamination 

5 Treatment

6 Container
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 آب معدنياقل ضوابط فني و بهداشتي واحدهاي توليد كنندهحد

�

1سفره هاي آب زيرزميني 

 هر نوع بستر زمين هاي نفوذ پذير كه بر روي طبقات غيرقابل نفوذ قـرار گرفتـه و داراي آب معـدني                      

.باشد

2چشمه -

 زيرزميني با سطح زمين تماس پيدا كند و سطح ايستايي از نقطه تماس بالاتر باشـد آب از       چنانچه آب 

.محل برخورد سفره آبدار با سطح زمين به صورت چشمه خارج مي شود

4-GMP
 عمومي و اختـصاصي و ضـوابط و معيارهـاي اسـتقرار كارخانجـات              GMPجهت تاسيس واحد،    

، آشاميدني ، آرايشي و  بهداشتي و مكمل هاي غذايي ، رژيمي و صـنايع  توليد و بسته بندي مواد خوراكي      

) حداقل فواصل با ساير واحد هاي صنعتي و خدماتي ، سـكونت گاههـا  و عـوارض طبيعـي                  ( بسته بندي 

. بايد مد نظر قرار گيرد

4-1-GMPعمومي 

GMP  نـدي مـواد غـذايي    فني و بهداشتي واحدهاي توليـد و بـسته ب       ضوابط حدافل  عمومي شامل

)www.fdo.ir( بــرروي ســايت معاونــت غــذا و دارو وزارت بهداشــتFdop10611v1كه بــا كــد ،مــي باشــد

.موجود مي باشد

4-2-GMP  اختصاصي 

مراحل دريافت پروانه هاي بهداشتي -4-2-1

ردد و عدني بودن آب هاي معدني بايستي توسط اداره كل آزمايشگاههاي كنترل غذا ودارو تائيد گ ـ             م

ــاليز آب  ــي آن ــماره      بررس ــه ش ــران ب ــي اي ــتاندارد مل ــاس اس ــر اس ــد ب ــدني باي ــوان  2441مع ــت عن  تح

 تحـــت 4403آب معــدني طبيعــي قابــل شــرب و اســتاندارد ملــي ايــران بــه شــماره          ويژگــي هــاي  

1 Aquifer
2 Spring
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�

 روش -آب معـدني   5869آب معدني و استاندارد ملي ايران به شماره باكتريايي عنوان ويژگي هاي   

.ميكلروبيولوژي انجام گيردآزمون 

پس از به سازي اطراف چشمه و يـا چـاه ، نمونـه بـرداري در چهـار فـصل متـوالي بايـد توسـط                           

كارشناس شبكه بهداشت و يا اداره نظـارت بـر مـواد غـذايي انجـام گرديـده و ويژگـي هـاي ميكروبـي و                          

 غذايي ، آشاميدني ، آرايشي  و بهداشـتي دانـشگاهها و   شيميايي نمونه توسط آزمايشگاههاي كنترل  مواد      

يا يكي از آزمايشگاههاي همكار  و يا اكروديته اداره كل آزمايشگاههاي كنتـرل غـذا و دارو تائيـد گـردد و           

سپس نتايج مربوطه به همراه نمونه يكي از فصول بعـد بـه اداره كـل آزمايـشگاههاي كنتـرل غـذا و دارو                        

نتايج آزمايشات شيميايي و ميكروبي چهار فصل با ويژگي هاي نمونه جديد نسبت           ارسال و پس از تطبيق      

. به صدور تائيديه معدني بودن اقدام مي گردد 

تذكر

4403چنانچه نتايج ميكروبي فصل اول ، با ويژگي هاي مربوطه استاندارد ملي ايـران بـه شـماره                   

. ن لم يكن تلقي مي شود مطابقت نداشته باشد ، صدور پروانه ساخت آب معدني كا

 واحد هاي متقاضي بسته بندي آب معدني مانند ساير واحد هاي توليدي و بسته بندي ملزم به اجـراي                    -

. ضوابط اين اداره كل و اخذ پروانه هاي بهداشتي مي باشند 

م هـاي    ادارات كل نظارت استانها موظفند ،در زمان تمديد پروانه ساخت نسبت به استعلام رعايت حري               -

كيفي و كمي محل استحصال آب ، از سازمان آب منطقه اي استان مربوطه اقدام و پس از اخذ پاسخ اقـدام        

. قانوني لازم را  به عمل آورند 

 ادارات كل نظارت استانها موظفند در زمان تمديد پروانه ساخت پس از نمونه برداري و ارسال آن بـه                    -

بل به اداره كل آزمايشگاههاي كنترل غذا و دارو در صورت تائيـد  همراه نتايج مربوطه آزمايشات فصول ق    

.  آزمايشگاه كنترل غذا و دارو نسبت به تمديد پروانه ساخت اقدام نمايند 

ــه تاســيس و    - ــايي در پروان ــراه مشخــصات جغرافي ــه هم ــامين آب ب ــع ت ــق منب ــر مشخــصات دقي  ذك

. بهره برداري و ساخت الزامي است 

از چشمه ، چاهحفاظت -2–2–4

 منطقه حفاظتي -

در نقاطي كه آب معدني وجود دارد مي بايست محدوده هاي حفاظتي تعيـين و بـه مـورد اجـرا در          

. آيد 
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 معيار هاي حفاظتي -

كليه اقدام پيشگيرانه به منظور جلوگيري از هر گونـه آلـودگي و تـاثير خـارجي بـر روي خـواص                      

جام شود و محدوده چشمه و چاه بايد با بـه كـار گيـري تجهيـزات و                  فيزيكي و شيميايي آب معدني بايد ان      

. ادوات مناسب براي انسان و حيوان غير قابل دسترس باشد 

1تذكر 

حـد توليـد كننـده آب معـدني         بديهي اسـت مـسئوليت حفاظـت از حـريم چـاه و چـشمه بـه عهـده وا                   

.مي باشد

2تذكر 

، زلزله ، طغيان رودخانـه هـا و مـواردي از ايـن              در شرايط بروز بحران هاي طبيعي همچون  سيل          

دست كه شرايط بهداشتي محل تامين آب معدني مورد تهديد قرار مي گيرد بايستي در كوتاه تـرين زمـان                    

ممكن سرچشمه توسط كارشناسان سازمان آب منطقه اي استان مربوطـه و كارشناسـان ادارات نظـارت                

.بازديد گرديده و از آب چشمه ، چاه نمونه برداري و آزمايش شود 

فرايند آب معدني تاسيسات -3–2–4

اين تاسيسات بايد در محلي باشد كه فاقد بو ، دود ، گرد و غبار و آلاينده هـا باشـد و در معـرض            

. سيلاب نباشد 

جاده ها و مناطقي كه در اطراف واحد توليدي وجود دارد بايد از از جـنس سـيمان ، آسـفالت و يـا                        

. مناسب پيش بيني گردد سنگ ساخته شده باشد و همچنين مجاري جمع آوري فاضلاب 

 استخراج آب معدني -4–2–4

 استخراج آب هاي معدني بايد به نحوي باشـد كـه از آلـودگي و اخـتلاط آب معـدني بـا سـاير آب هـا                      -

. جلوگيري به عمل آورد 

 تجهيزات استخراج ، محدوده استخراج و كيفيت آب بايد به صورت منظم كنتـرل شـود و اقـداماتي كـه        -

گهداري تجهيزات و استخراج به كار برده مـي شـود بايـد بهداشـتي بـوده و سـلامت انـسان را بـه                         براي ن 

. مخاطره نياندازد 

حجم استخراج روزانه آب معـدني       % 30 تا   25 مقدار آب معدني ذخيره شده در محل استخراج نبايد از            -

ش كيفيـت آن اطمينـان حاصـل      تجاوز نمايد و  به علاوه در زمان نگهداري از عدم آلوده شـدن آب و كـاه                 

. شود 
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 حمل و نقل و ذخيره سازي آب هاي معدني -5–2–4

 لوله ها ، لوازم و تجهيزات انتقال آب از چشمه و يا چاه به كارخانـه بايـستي از جـنس پليمـر مناسـب                  -

 )Food Grade (          و و يا استنلس استيل مناسـب صـنايع غـذايي بـوده و بـه آسـاني قابـل شستـشو باشـد 

 لولـه هـاي    - پلاسـتيك هـا    " تحـت عنـوان      1331ويژگي هاي آن مطابق با اسـتاندارد ملـي ايـران شـماره              

. باشد ) تجديدنظر  (  ويژگي ها-پلي اتيلني مورد استفاده در آبرساني

 ها و مخازن و اتصالات آب هاي معدني ، آشاميدني و غير آشاميدني بايـد از يكـديگر جـدا                    مسير لوله -

رجيحا با رنگهاي مختلف بوده به طوري كه از اختلاط آب هاي آشاميدني و غير آشاميدني با آب               باشد و ت  

. معدني جلوگيري شود

تذكر 

. حمل و نقل آب معدني طبيعي براي بسته بندي و يا هر فرايند ديگر قبل از بسته بندي مجاز نيست 

خط توليـد بايـستي بـه گونـه اي سـاخته            مخازن و خطوط لوله انتقال آب از سرچشمه تا كارخانه و در             

شود تا 

. آب معدني را آلوده نكند ) الف 

. به طور موثر آب معدني را از آلاينده هايي مانند گرد و غبار و دود حفاظت نمايد ) ب 

. به طور موثر پاكسازي و گند زدايي شود ) ج 

. كنترل آن به سهولت امكان پذير باشد ) د 

آب معدني توليد يند  فرا-6–2–4

 مـي باشـد و      2441 اسـتاندارد ملـي ايـران بـه شـماره            1–2–8 تصفيه شامل موارد منـدرج در بنـد          -

. جهت سالم سازي آب معدني مجاز نمي باشد ...  و گاز ازن ، كلر و UVاستفاده از اشعه 

انتـشار عوامـل بيمـاريزا       كليه مراحل توليد بايد بدون وقفه باشد بـه نحـوي كـه از ايجـاد آلـودگي يـا                      -

.جلوگيري نمايد 

 ظروف بسته بندي بايد محصول را از آلودگي و آسيب محافظت نمايد و براي حمل و نقل و نگهـداري                     -

. مناسب باشد 

 از ظروف يكبار مصرف براي بسته بندي آب معدني استفاده شود لازم به ذكـر اسـت كـه از  ظـروف                        -

 Foodظـروف بايـد از نـوع    . ندي آب معدني نمي توان استفاده كرد  پليمري چند بار مصرف براي بسته ب
Grade                   بوده و هيچ گونه اثر سوئي روي فرآورده نهايي نداشته باشد و همچنين استفاده از هر گونه مواد 

. ضد عفوني كننده براي شستشو بطري مجاز نمي باشد 

يـد تـضمين كننـده اسـتحكام دربنـدي و        تجهيزات  ، مواد و روش هاي مورد استفاده براي دربنـدي با             -

غير قابل نفوذ بودن آن باشـد بـه طـوري كـه در طـول نگهـداري مقـاوم بـوده و از آب معـدني در برابـر                              

. آلودگي هاي شيميايي ، ميكروبي و تغييرات ارگانولپتيك محافظت نمايد 
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 برچسب گذاري -7–2–4

ضـوابط برچـسب گـذاري مـواد غـذايي و          برچسب گذاري آب هاي معدني بايد مطـابق بـا حـداقل             

 بـر روي سـايت معاونـت غـذا و دارو     PEI/CrV1/0029 غذايي و ورزشي كـه بـا كـد    –مكمل هاي رژيمي 

موجود مي باشد و همچنين منطبق با آخرين تجديد نظـر هـاي اسـتاندارد    ) ir.fdo.www( وزارت بهداشت 

.  و يا ساير استاندرد هاي ملي مرتبط باشد 2441ماره ملي ايران به ش

واحد هاي بسته بندي آب معدني ملزم به درج ميـزان و محـدوده امـلاح بـر روي برچـسب بـسته                       

 جهـت مـصرف آب معـدني در    "بندي بوده و هشدار هاي لازم نيز با توجه به ميزان املاح مبني بر اين كه  

 بايـد بـر روي برچـسب بـسته بنـدي ذكـر       "مشورت نماييـد  صورت داشتن بيماري خاص با پزشك خود      

اين " و يا    "اين آب نمي تواند به عنوان آب استريل مورد استفاده قرار گيرد           "همچنين به عنوان مثال     . گردد

. "آب مخصوص نوزادان و بيماراني كه سيستم ايمني بدنشان تضعيف شده است نمي باشد 

: دني طبيعي ممنوع است موارد زير در برچسب گذاري آب هاي مع

 ذكر خواص درماني تحت هر عنوان -

 استفاده از هر گونه عبارت يا تصوير گمراه كننده -

.  نمايش كوه و قله در روي برچسب ، اگر سرچشمه آب هاي معدني در دشت باشد ممنوع است -

 نگهداري و حمل ونقل محصول نهايي -8–2–4

 نگهداري و حمل و نقل گردد كه از آلودگي با ميكروارگانيـسم هـا        محصول نهايي بايد در شرايطي    

جلوگيري شده و در آن شرايط باكتري ها قادر به رشد و تكثير نباشند و از محـصول در برابـر تغييـرات                       

. شيميايي و ميكروبي محافظت نموده و در زمان حمل و نقل و نگهداري دچار آسيب نشود 

 تجهيزات خط توليد -5

ــز ــايي ذكرشــده در    تجهي ــه خــصوصيات محــصول نه ــد همــواره كلي ــد بتوان ــد ، باي ات خــط تولي

استانداردهاي معتبر ملي ايران و يا ضوابط اعلام شده از سوي اين اداره كل را تامين نمايد و خصوصيات                   

ضمنا ظرفيت كليه دسـتگاههاي مـورد اسـتفاده در خـط توليـد بايـد بـا           . شيميايي آب معدني را تغيير ندهد       

. كديگر متناسب باشد به صورتي كه تاخيري در توليد ايجاد نشود كه منجر به آلودگي محصول شود ي

  حداقل تجهيزات مورد نياز براي توليد آب معدني -5-1

)در صورت لزوم( مخزن ذخيره گرانول -

) در صورت لزوم ( دستگاه تزريق پريفورم -

) زوم در صورت ل( دستگاه تزريق جهت توليد درب بطري -

دستگاه باد كن -
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مخازن ذخيره آب در قسمت توليداز جنس استيل-

فيلتر شني -

فيلتر كربني -

 ميكرون 2/0ميكروفيلتر با مش نهايي -

دستگاه شستشو دهنده ظروف بسته بندي -

پركن و دربند -

تاريخ زن و يا جت پرينتر -

برچسب زني -

شيرينك -

گاه ها آزمايش-6

 با آخرين تجديد نظر استانداردهاي ملي ايران  و ضوابط اعلام شده از              كليه آزمايشات بايد مطابق   

.طرف وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي ، معاونت غذا و دارو باشد

  حداقل آزمايشات فيزيكوشيميايي مورد نياز -6-1

، فيزيكـي و  واحد هاي متقاضي بسته بندي آب معدني نمونه هاي آب را از نظر ويژگي هاي ارگانولپتيك          -

 ، سختي كل بر اساس كربنات كلسيم ، ميزان          TDSكدورت ، رنگ ، بو ، طعم ، هدايت الكتريكي ،            ( شيميايي  

كاتيو نهاي كلسيم ، پتاسيم و آنيون هاي سولفات ، كلرايد ، نيترات ، نيتريت ، فلوئور ، كربنات ، بي كربنات             

3–3–3 و بنـد    1واد قيـد شـده در جـدول شـماره           و همچنين ميزان مجاز فلزات سنگين و ساير م        ... ) و  

 ، مورد بررسي و آناليز قـرار دهنـد و در   2441استاندارد ملي ايران به شماره    ... ) بخش الف ، ب ، ج ، و         ( 

صورتي كه امكان بررسي و آزمون برخي ريز آلاينده ها مانند فلزات سنگين ، باقيمانده سموم ، مواد آلـي           

ســط ايــن واحــد هــا وجــود نــدارد بــا يكــي از آزمايــشگاههاي مــورد تائيــد اداره كــل  ، راديــو نوكلئيــد تو

آزمايشگاههاي كنترل غـذا و دارو ماننـد آزمايـشگاههاي شـركت آب و فاضـلاب ، موسـسه اسـتاندارد و             

تحقيقات صنعتي ايران ، آزمايشگاههاي كنترل كيفي مواد غذايي و آشاميدني دانشگاههاي علوم پزشكي و               

هاي همكار قرار داد منعقد نموده و يك نسخه از رونوشت آن نيز بـه اداره كلنظـارت بـر مـواد                      آزمايشگاه

.غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي ارسال گردد

 حداقل آزمايشات ميكروبي مورد نياز -6-2

 شمارش كلي باكتري ها -

لي  جستجو باكتري هاي كلي فرم ، كلي فرم هاي گرما پاي يا اشرشيا ك-

 جستجو استرپتوكوك هاي مدفوعي -

 جستجوي كلستريديوم هاي احيا كننده سولفيت -



PEI/Cr V /0032جمهوري اسلامي ايران
اداره كل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتيمعاونت غذا و دارووزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

 آب معدنياقل ضوابط فني و بهداشتي واحدهاي توليد كنندهحد

��

 جستجوي سودوموناس آئروژنزا -

) جستجوي ژيارديا و لامبيلا ( جستجوي تخم انگل و تك ياخته -

 جستجوي كپك و مخمر -

حداقل مواد شيميايي مورد نياز در آزمايشگاه شيمي

سديم هيدروكسايد-

رومات پتاسيم ك-

آمونياك-

كلريد منيزيم-

كلسيم كربنات-

نيترات نقره -

-EDTA يك دهم نرمال تيترازول 

Black Tمعرف اريوكروم -
معرف موروكسيد -

معرف متيل اورنژ-

10بافر -

فنل فتالئين -

 الكل-

 اسيد كلريدريك-

كروبياقل محيط هاي كشت مورد نياز در آزمايشگاه ميحد

-Plate Count Agar 
 محيط كشت ويولت رد بايل آگار -

 تري فينل تترازيليوم كلرايد -

 محيط كشت سولفيت پلي ميكسين سولفاريازين -

 محيط كشت سيتريمايد آگار -

 باكتو گليسرول -
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شيميحداقل لوازم و تجهيزات موردنياز در آزمايشگاه -6-3

اتو -

ترازوي چهار صفر-

بن ماري -

كرونومتر آزمايشگاهي يا ساعت آزمايشگاهي -

-PH متر 

كدورت سنج -

اجاق برقي -

هدايت سنج -

سيستم فتومتري داراي قابليت اندازه گيري آنيون ها و كاتيونها و مجهـز بـه نـرم افـزار آب و يـا يـون                         -

كروماتوگرافي 

آب مقطر گيري -

فع آفات نباتي كيت اندازه گيري كيفي سموم د-

هود -

هات پليت و مگنتيك استيرر -

دسيكاتور -

 درجه سانتي گراد 550كوره با تنظيم حرارتي -

آرسناتور -

بورت مدرج -

 ميلي ليتري 50پي پت حباب دار -

 ميلي ليتري 25پي پت حبابدار -

 ميلي ليتري 100بشر -

 ليتري ميلي250 و 100ارلن ماير درب سنباده اي -

قيف شيشه اي -

 ميلي ليتري 500 و 100بالن ژوژه -

گلوله هاي شيشه اي -

انواع شيشه هاي محلول و پودري در اندازه هاي مختلف -

دماسنج -

سه پايه گاز -

مثلث نسوز -

گيره يا پنس كوره -

پايه بورت -
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برچسب هاي نشانه گذاري -

تذكر 

 تحـت   11610وف پت بر اسـاس اسـتاندارد ملـي ايـران بـه شـماره                تجهيزات آزمايشگاه جهت ظر   

براي بسته بندي فراورده هاي غـذايي و        ) پي اي تي    (  بطري هاي پلي اتيلن ترفتالات       – بسته بندي    "عنوان  

.  در نظر گرفته شود "روش آزمون 

حداقل لوازم و تجهيزات مورد نياز در آزمايشگاه ميكروبي-6-4

بن ماري -

-PH متر 

 گرم01/0ترازو با دقت -

فور يا آون -

هود لامينار -

انكوباتور يخچال دار -

انكوباتور معمولي -

اتوكلاو-

دستگاه آب مقطر گيري -

ميكروسكوپ -

كلني كانتر -

لامپ ماوراءبنفش -

يخچال     -

و مجموعه سيستم فيلتراسيون آب قابل اتوكلا-

شيكر-

هيتر -

جار بي هوازي -

سانتريفوژ-

انواع بشر -

استوانه هاي مدرج -

ارلن ماير-

لوله هاي آزمايش و جا لوله اي-

قيف شيشه اي و دكانتور-

10 و 5 ، 5/0پي پت در اندازه هاي -
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پليت -

شيشه هاي نمونه برداري -

شعله گاز آزمايشگاهي -

الكلي چراغ -

سه پايه -

توري نسوز -

پوآر -

قاشق بزرگ و كوچك -

سمپلر -

جاپيپتي-

جا پليتي -

محلولهاي رنگ آميزي -

پي ست -

سوزن كشت -

مگنت-

 ميكرون 45/0 و 2/0فيلتر با منافذ -
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پلـي اتيلنـي مـورد     لوله هـاي - پلاستيك ها-1331استاندارد ملي ايران شماره آخرين تجديد نظر -3

) .تجديدنظر  ( يژگي هاو-استفاده در آبرساني
4. Recommended International Code of Hygienic Practice for the Collection , 

Processing and Marketing of Natural Mineral Waters CAC/RCP 33 – 1985 . 
5. Codex Standard for Natural Mineral Waters . CODEX STAN 108  - 1981 , Rev 

. 1 – 1997 . 


